BARDAGE TRADLAP

En PVC Rigide haute densité, mono paroi de forte épaisseur, le bardage Tradlap
au subtil veinage bois forme une peau de protection esthétique, étanche et

durable.

La pose au moyen de crochets de fixation du bardage Tradlap permet la dilatation
controlée des lames sans déformation.

LES + PRODUIT :

ESTHETIQUE

Le profilé en joint gorge du bardage
Tradlap et ses nombreux coloris,
permettent de [l'intégrer aux
différents styles d'architecture.
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ETANCHE

Les panneaux de bardage Tradlap
offrent une protection efficace
contre les intempéries : pluie,
gréle, vent, ...

Lemboitement a recouvrement
des lames entre elles ainsi que
les profilés d'entourage assurent
I'étanchéité.

DURABLE

Produit expérimenté, le bardage
Tradlap existe depuis plus de 30
ans. Fabriqué a partir de matériaux
de synthése séléctionnés parmi les
meilleurs, le bardage Tradlap est
couvert par une garantie décennale.



Simple et rapide le bardage Tradlap se fixe au moyen de
crochets de fixation visses sur liteaunage ventile, sans fim
d'étanchéite* (pour les faces normalement exposess).
Une pré-découpe d'usine sur chague lame permet
une jointure par recouvrement, discrete et étanche.

*Hors construction Bois

Bardage Tradlap

Longueur 5m

. Plus d'informations sur :
Hauteur utile 135mm

Surface d'une lame 0,675m? www.m-e-p.fr

Aspect de surface veiné bois

VEINE BOIS

PRODUT

BBR5 BSAD292 BSFD290 GAR27
Départ Angle Intérieur/ extérieur Finition supérieure Grille anti-rongeurs
et extrémité

BP27AL BC26AL
Pointes Inox Clip de fixation
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CORRESPONDANCES RAL

COLORIS
BLANC

AMBRE CLAIR

TAUPE
GRIS CLAIR

GRIS FONCE
ANTHRACITE

TON BOIS

COLORIS
BLANC
CREME MAT
GRIS CLAIR
NACRE
BLEU GRIS

COLORIS
BLANC
SABLE
GRIS

COLORIS
BLANC
GRIS CLAIR
ECRU

COLORIS
BLANC

Bardage ISO-CEL®
RAL APPROCHANT
9003
1015
1019
7035
7001
7024

Bardage BARCEL
RAL APPROCHANT
9003
9001
7035
1015

Bardage TRADLAP
RAL APPROCHANT
9003
1015
7038

Bardage BARLYTE
RAL APPROCHANT
9003
7035
1013

Bardage BARDEX
RAL APPROCHANT
9003





